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\ How to use the scanner 



Acest manual descrie functionarea scanerului flatbed digital HP Scanjet 3770, inclusiv 
cum sa folositi scanerul, suportul tehnic pentru client si depanarea Tn timpul instalarii. 
Pentru procedeele de instalare, vedeti Afisul de instalare. Pentru utilizarea softului de 
scanare, vedeti help-ul on-screenHP Image Zone. 

Aceasta sectiune cuprinde o prezentare a scanerului si informatii despre cum sa folositi 
si sa aveti grija de scaner. 

Nota Daca ati instalat softul HP Windows® de pe CD 2 , numele softurilor din 
documentatie difera de ce ati instalat dupa cum urmeaza: 

1) Softul dvs. se numeste HP Photo & Imaging Tn loc de HP Image Zone; 2) 
Softul pentru imagine se numeste HP Photo & Imaging Gallery Tn loc de HP 
Image Zone. Pot fi si alte diferente de terminologie Tntre softul pe care l-ati 
instalat si documentatie. 



• HP Director ofera acces usor la aplicatiile software, setarile implicite si help-ul on- 
screen pentru unitatea dvs. HP. Folosind HP Director, puteti scana diferite tipuri de 
originale (poze, diapozitive, negative si documente), realiza copii, vizualiza si tipari 
imagini, merge la site-ul web HP Shopping si actualiza softul HP. 

• HP Image Zone ofera instrumente pentru administrarea fotografiilor, a imaginilor 
scanate si a videoclipurilor. Puteti edita si tipari cu usurinta imaginile, folosi Tn 
diferite proiecte si partaja cu familia si prietenii. 

• Folosind softul HP Scanning, puteti scana materiale ca poze, diapozitive, negative 
si documente si apoi salva sau trimite la o destinatie aleasa de dvs. (aplicatie 
software sau fisier). Softul va ofera optiunea de a previzualiza imaginile Tnainte ca 



Piese §i accesorii Scaner 




Scaner cu transparent materials adapter (TMA) inclus 



Prezentarea softului HP 
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scanarea finala sa aiba loc. In preview puteti ajusta imaginea pentru a obtine 
efectul final pe care Tl doriti. Softul va permite de asemenea sa configurati setarile 
de scanare. 

• Softul HP Copy trimite imaginile scanate direct la imprimanta. 

Pentru mai multe informatii despre HP software, cititi help-ul HP Director on- Pentru a 
accesa on- screen help din HP Director: 

1 Faceti un pas din urmatoarele: 

- Pe desktop-ul Windows, dati dublu die pe iconulHP Director (|§). 

- In tava de sistem aflata Tn dreapta pe taskbar-ul Windows, dati dublu die pe 
iconulHP Digital Imaging Monitor. 

- Pe taskbar, dati die pe Start, indicati Programs sau All Programs, indicati HP 
si apoi dati die pe Director. 

2 Daca ati instalat mai mult de un dispozitiv HP, dati die pe un dispozitiv din 
MstaSelect Device. 

HP Director afiseaza doar butoanele corespunzatoare pentru dispozitivul selectat. 

3 Dati die pebutonulHelp. 

Prezentarea butoanelor §i accesoriilor Scanerului 



Feature 


Description 




Scan 


Scaneaza pozele si documentele de pe sticla 
scanerului si scaneaza diapozitivele si negativele 
din TMA. 




Copy 


Scaneaza materialul de pe sticla scanerul la 
imprimanta pentru a face copii. 




HP Instant 
Share 


Scaneaza materialul si va permite sa-l trimiteti prin 
e-mail, sa creati un album pe site-ul web HP Photo 
sau sa comandati tipariri de mare calitate. (Nu 
toate serviciile sunt disponibile Tn toate regiunile.) 



Transparent materials adapter (TMA) 

Puteti folosi transparent materials adapter (TMA) pentru a scana diapozitive sau 
negative de 35 mm. 

Pentru mai multe informatii despre TMA, cititi Scanarea diapozitivelor si negativelor. 



Prezentarea scanarii 

Nota Utilizatorii Macintosh - cititi help-ul on-screen din softul HP Image Zone pentru 
informatii despre procedeele de scanare. 

Puteti porni scanarea Tn unul din trei moduri: 
• Scan from the buttons on the scanner lid 
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Butoanele de pe capacul scanerului ofera shortcut-uri la functiile de scanare 
frecvent folosite. Descrierile pentru utilizarea butoanelor de pe capacul scanerului 
se afla Tn acest manual. 

• Scan from the HP Director 

Scanati din HP Director cand doriti mai mult control asupra scanarii. Setarea 
implicita Preview este "on" pentru scanarile initiate din HP Director, care va ofera 
mai multe optiuni pentru a va ajusta scanarea. 

Pentru a porni programul HP Director, faceti dublu die pe HP Director icon (H) on 
the desktop. The HP Director window appears. From this window you can scan, 
view, or print images, use on-screen help, and more. 

Daca iconul HP Director nu se afla pe desktop, pe meniul Start indicati Programs 
sau All Programs, indicatiHP si apoi dati die peHP Director. 

• Scan from other applications 

Puteti aduce o imagine direct Tntr-un fisier deschis Tntr-o aplicatie daca aplicatia 
este compatibila TWAIN sau WIA. In general, aplicatia este compatibila daca are o 
comanda ca Acquire, Scan, sau Import New Object. Daca nu sunteti sigur ca 
aplicatia este compatibila sau ce fel de optiune este, cititi documentatia pentru 
aplicatie. 

Scanarea imaginilor §i documentelor 

Apasati pe Scan (|p) pentru a scana imagini si documente. 

Nota Puteti utiliza Scan (|p) si pentru a scana diapozitive sau negative prin TMA. 
Pentru mai multe informatii cititi Scanarea diapozitivelor si negativelor. 




1 Asezati originalul cu fata Tn jos Tn coltul din dreapta sus pe sticla asa cum indica 
marcajul de referinta de pe scaner. 

2 Tnchideti capacul scanerului. 

3 Apasati butonul Scan (Us) pe capacul scanerului. 

4 In fereastra de dialog care apare, selectati: 

- Picture daca scanati o fotografie, un desen, diapozitive sau negative. Setarea 
implicita pentru pozele scanate este sa apara Tn HP Image Zone. 

- Document daca scanati text, text si grafica sau orice text pe care doriti sa-l 
editati mai tarziu. Documentele scanate aparTn destinatia specificata. 

5 Urmati instructiunile de pe ecran pentru a termina scanarea. 
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Nota Utilizatorii Macintosh - cititi Help-ul on-screen din HP Image Zone pentru 
informatii despre procedeele de scanare. 

Pentru a simplifica scanarea, programul nu va cere examinarea imaginii cand utilizati 
butonul Scan de pe capacul scanerului. Daca doriti sa examinati imaginea, 
selectati optiunea Show Preview pe ecran sau porniti scanarea din HP Director. 

Softul HP Scanning poate corecta automat pozele dvs. sau restaura culorile sterse din 
pozele vechi. Setarea preview trebuie sa fie "on" pentru a folosi aceasta caracteristica. 
Pentru a comuta corectia pozei "on" sau "off, selectati Automatically Correct Photos 
Tn meniul Basic din softul HP Scanning si apoi selectati casuta de selectie Restore 
Faded Color. 

Scanati mai multe imagini cu o singura scanare 

Puteti scana mai multe poze Tn acelasi timp de pe sticla scanerului. 




1 Asezati pozele originate Tn fiecare colt al sticlei scanerului cu eel putin 6,35 mm 
spatiu liber Tntre poze si apoi Tnchideti capacul scanerului. 

Sfat Dupa ce scanati pozele, puteti rati pozele scanate Tn softul HP Image Zone. 

2 Apasati butonul Scan (3p) pe capacul scanerului. 

3 Urmati instructiunile on-screen pentru a termina scanarea. 

Fiecare poza scanata apare Tn softul HP Image Zone ca poza separata. 

Sfat Utilizati butonul Scan (^) de pe capacul scanerului pentru a scana mai multe 
imagini cu o singura scanare. Optiunea de examinare pentru butonul Scan 
trebuie dezactivata, care este de altfel setarea implicita. Pentru a schimba setarile 
pentru examinare ale butonului Scan sau ale HP Director, cititi Modificarea 
setarilor. Pentru scanarile din HP Director, setarile de examinare sunt activate Tn 
mod implicit. 
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Scanarea diapozitivelor §i negativelor 

Sfaturi pentru scanarea diapozitivelor si negativelor 

• Pentru a scana un transparent care a fost folosit pentru un proiector, asezati 
transparentul pe sticla scanerului, asezati o foaie alba de hartie peste transparent, 
si apoi scanati ca de obicei. 

• Cand scanati un diapozitiv sau negativ de 35 mm, softul scanerului mareste 
automat imaginea la aproximativ 4x6 inci (10x15 cm). Daca doriti ca imaginea 
finala sa fie mai mare sau mai mica, folositi instrumentul Resize din softul 
scanerului pentru a seta scalarea la marimea finala pe care o doriti; scanerul va 
scana materialul la rezolutia corecta pentru marimea pe care o alegeti. 

• Pentru a scana diapozitive sau negative de 35 mm cu TMA, apasati butonul Scan 
(1P>) de pe capacul scanerului. 

• Cand taiati imaginile, Tnlaturati complet bordurile pentru a reduce excesul de 
interferenta a luminii. 

Scanarea diapozitivelor 

Transparent materials adapter (TMA) va permite sa scanati doua diapozitive de 35 mm 
sau doua negative de 35 mm o data. Pentru a scana diapozitive de 35 mm, folositi 
suportul pentru diapozitive care face parte din TMA-ul inclus. 




1 Deschideti capacul scanerului. 

2 Tnlaturati suportul pentru banda de negativ, daca este, din suportul pentru 
diapozitive. 

3 Asezati doua diapozitive Tn suportul pentru diapozitive. Introduced diapozitivele cu 
capul Tn sus si cu fata spre dvs. 

4 Tnchideti capacul scanerului. 
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Nota Asigurati-va ca diapozitivele sunt plane si nu se interpun Nu apasati butonul 
Scan (|ps) pana cand diapozitivele nu sunt asezate corespunzator si 
capacul scanerului nu este Tnchis. 

5 Apasati butonul Scan (5^) pe capacul scanerului. 
Apare o casuta de dialog Tntreband ce scanati. 

6 Selectati Picture. 

7 Dati die pe Scan. 

8 Selectati Slides from a Transparent Materials Adapter (TMA). 

9 Dati die pe Scan. 

10 Scanarea este trimisa la HP Image Zone. 

Daca doriti un preview al pozei scanate, selectati casuta de selectie Show Preview 
de pe ecran sau porniti scanarea din HP Director. 

1 1 Urmati instructiunile de pe ecran pentru a termina scanarea. 

12 Cand ati terminat, scoateti diapozitivele. Asezati suportul pentru banda de negativ 
Tnapoi Tn capacul scanerului pentru depozitarea lui corecta. 



Scanarea negativelor 

Pentru a scana negative de 35 mm, folositi suportul pentru banda de negativ care face 
parte din TMA-ul inclus. 




Nota Negativele se deterioreaza usor. Prindeti-le numai de margini. 

3 Introduced suportul pentru banda de negativ Tnapoi Tn suportul pentru diapozitive si 
apoi Tnchideti capacul scanerului. 
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Nota Nu apasati butonul Scan (Jp) pana ce negativele nu sunt asezate 
corespunzator si capacul scanerului nu este Tnchis. 

4 Apasati butonul Scan 

O fereastra de dialog apare Tntrebandu-va ce scanati. 

5 Selectati Picture. 

6 Dati die pe Scan. 

7 Selectati Negatives from a Transparent Materials Adapter (TMA). 

8 Dati die pe Scan. 

9 Scanarea este trimisa la HP Image Zone. 

Daca doriti un preview al pozei scanate, selectati casuta de selectie Show Preview 
pe ecran, sau porniti scanarea din softul HP Director. 

10 Urmati instructiunile de pe ecran pentru a termina scanarea. 

1 1 Cand ati terminat, Tnlaturati banda de negativ. Asezati suportul pentru banda de 
negativ Tnapoi Tn capacul scanerului pentru o depozitare potrivita. 

Nota Puteti scana negative si Tn alte moduri. De exemplu, Tn HP Director, faceti die pe 
Scan Picture. Sau, daca veti partaja un element utilizand HP Instant Share, 
utilizati butonul HP Instant Share (,®) de pe capacul scanerului. 

Imprimarea copiilor 

Utilizati butonul Copy (3}*s) pentru a scana un original si a-l trimite direct la imprimanta, 
Tn vederea realizarii copiilor. 




1 Asezati originalul cu fata Tn jos pe sticla scanerului asa cum indica marcajele de 
referinta de pe scaner si apoi Tnchideti capacul. 

2 Apasati butonul Copy (^) de pa capacul scanerului. Apare un mesaj care afiseaza 
procesul copierii. 

3 Daca doriti sa mariti numarul de copii, sa luminati sau sa Tntunecati copiile, sa le 
mic§orati sau sa le mariti sau sa schimbati setarile imprimantei, dati die pe Cancel 
Tn fereastra de dialog Copy in Progress. Puteti face apoi schimbarile la setari Tn 
softul HP Copying. 

Puteti face de asemenea copii din HP Director. Pentru mai multe informatii, cititi help-ul 
on-screen HP Image Zone. 
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Trimiterea imaginilor scanate prin e-mail 

Puteti scana una sau mai multe poze cu scanerul HP si trimite prin e-mail Tn doua 
moduri: 

• Folositi HP Instant Share 

• Trimiteti imaginile scanate prin e-mail ca attachment 

Trimitarea imaginilor scanate prin e-mail cu HP Instant Share 

Puteti cu usurinta 1 ) trimite cuiva un e-mail cu poze thumbnail si linkuri la pozele stocate 
pe un site web HP sigur; fara attachment; 2) Tncarca pozele pe site-ul web HP Photo 
pentru a crea albume de poze online; sau 3) comanda tipariri de calitate profesionala de 
la un site web partener HP. (Nu toate serviciile sunt disponibile Tn toate regiunile sau 
pentru toate sistemele de operare.) 

1 Asezati diapozitivele sau negativele Tn TMA sau asezati fotografia cu fata Tn jos pe 
sticla scanerului si apoi Tnchideti capacul scanerului. 

2 Apasati butonul Scan (Up) pe capacul scanerului. 

Scanarea este afisata Tn HP Image Zone. Daca s-au detectat mai multe zone de 
selectie, selectiile sunt afisate ca imagini scanate separate. 

3 Selectati una sau mai multe poze Tn HP Image Zone. 

4 Dati die pe To E-mail si apoi urmati instructiunile on-screen. 

Trimiteti prin e-mail imaginile scanate ca attachment 

1 Asezati diapozitivele sau negativele Tn TMA sau asezati fotografia pe sticla 
scanerului (cautati iconurile de pe scaner care va ghideaza pentru o asezare 
corecta a originalului) si apoi Tnchideti capacul scanerului. 

2 Apasati butonul Scan (jp) de pe capacul scanerului. 

Scanarea este afisata Tn HP Image Zone. Daca au fost detectate mai multe zone 
de selectie, selectiile sunt afisate ca imagini scanate separate. 

3 Selectati una sau mai multe poze Tn HP Image Zone. 

4 Dati die pe Selections Menu sub imagini. 

Un dialog apare care afiseaza o lista de destinatii pentru imagini. 

5 Selectati aplicatia dvs. de e-mail din lista de destinatii si apoi dati die pe OK. 
Softul dvs. de e-mail porneste si un nou mesaj de e-mail (cu imaginile pe care le- 
ati selectat atasate la el) se deschide. 

6 Introduced destinatia de e-mail si subiectul si scrieti o nota. 

7 Trimiteti mesajul asa cum faceti Tn mod normal din programul de e-mail. 

Trimiterea documentelor scanate prin e-mail 

1 Asezati originalul cu fata Tn jos Tn coltul din dreapta sus pe sticla scanerului asa cum 
indica marcajul de referinta de pe scaner. 

2 Tnchideti capacul scanerului. 

3 Apasati butonul Scan (3p>) de pe capacul scanerului. 

4 Selectati E-mail din meniul scroll-down. 

5 Urmati instructiunile de pe ecran pentru a termina scanarea. 
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Modificarea setarilor 

Puteti ajusta unele caracteristici ale scanerului HP Scanjet, inclusiv setarile butonului de 
pe capacul scanerului si alte preferinte. 

• Change settings from the HP Director 

Cand folositi butoanele de pe fata scanerului sau softul HP Director, scanerul 
foloseste setarile optimizate pentru tipul de original scanat, cum arfi o poza. Puteti 
schimba toate setarile de scanare Tn meniul Settings din HP Director. Pentru a 
schimba setarile, porniti HP Director si apoi dati die pe Settings. 

• Turn preview image on or off 

Nota Utilizatorii Macintosh - cititi Help din HP Image Zone pentru informatii despre 
comutarea preview-ului "on" sau "off'. 

1 Faceti dublu-clic pe iconul HP Director (H) de pe desktop. Sau, pe taskbar faceti 
die pe Start, point to Programs sau All Programs, point to HP, apoi faceti die pe 
HP Director. 

2 Cand HP Director se deschide, asigurati-va ca scanerul HP este selectat Tn lista 
Select Device. 

3 In meniul Settings indicati Scan Settings & Preferences si apoi dati die pe 
Button Settings. Fereastra de dialog Button Settings care are o zona pentru 
fiecare buton configurabil, se deschide. 

4 Dati die pe zona care corespunde butonului pe care doriti sa-l setati. 

5 Selectati sau stergeti setarea preview pentru acel buton. 

6 Cand sunteti satisfacut de setari, dati die pe OK. 



frig rij ire §i Tntretinere 

Curatarea ocazionala a scanerului asigura o performanta optima. Masurile de 
Tntretinere a scanerului depind de mai multi factori, inclusiv frecventa de utilizare si 
mediu. Trebuie sa faceti curatarea de rutina de cate ori este necesar. 

AAvertisment Evitati asezarea de obiecte cu margini taioase Tn scaner. Acestea 
pot deteriora scanerul. Inainte de a aseza un obiect pe sticla scanerului, 
asigurati-va ca nu are lipici umed, lichid corector sau alte substante care se pot 
depune pe sticla. 

• Clean the scanner glass 

Deconectati cablul USB si cablul de alimentare de la scaner. 

Curatati sticla cu o carpa moale, fara scame, pulverizata cu un curatitor special 
pentru sticla, uscati sticla cu o carpa uscata, moale, fara scame. 

AAtentie Folositi numai detergent special pentru sticla. Evitati produsele 
abrazive, acetona, benzenul si tetraclorura de carbon, care pot deteriora 
sticla scanerului. Nu folositi spirt deoarece poate lasa dare pe sticla. 

Nu aplicati spray de curatat direct pe sticla. Daca aplicati prea mult spray, lichidul 
se poate prelinge peste marginile scanerului. 

Cand ati terminat, reconectati cablul USB si cablul de alimentare la scaner. 
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Nota Pentru instructiuni despre cum sa curatati partea de dedesubt a sticlei 
scanerului, vizitati www.hp.com/support. 

• Clean the transparent materials adapter (TMA) 

Curatati TMA cu o carpa moale, uscata. Daca este necesar, pulverizati u§or carpa 
cu solutie pentru sticla si stergeti TMA. 
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2 Depanare 



Aceasta sectiune contine solutii pentru posibile probleme cu scanerul si cu transparent 
materials adapter (TMA). 

Tntrebari frecvente 

Aceasta sectiune contine raspunsuri la FAQ (frequently asked questions). 

Cum testez hardware-ul scanerului? 

1 Verificati cablul TMA de pe capacul scanerului daca este conectat la spatele 
scanerului. 

2 Asigurati-va ca scanerul nu este conectat la calculator. 

3 Resetati scanerul. Cititi Resetati scanerul. 

4 Deconectati cablul USB si cablul de alimentare de la scaner. 

5 Verificati cablul de alimentare al scanerului daca este conectat la sursa de curent. 

6 Apasati si mentineti apasat butoanele Scan(^) si Copy (5s>) de pe scaner 
simultan Tn timp ce reconectati cablul de alimentare la scaner. 

TMA se aprinde timp de 3 secunde si apoi se stinge. Dupa ce TMA se stinge, carul 
din scaner trebuie sa se miste Tnainte si Tnapoi iar lampa scanerului trebuie sa se 
aprinda. Lampa scanerulului trebuie sa clipeasca de sase ori Tn timp ce carul Tnca 
se misca. 

7 Pentru a termina testul, deconectati cablul de alimentare. 

Cum sting lampa? 

Lampa scanerului trebuie sa se Tntrerupa si sa se stinga automat dupa o perioada de 
inactivitate (aproximativ 14 minute). Daca nu se stinge automat, faceti urmatoarele: 

1 Din HP Director, dati die pe Settings. 

2 Selectati Scan Settings & Preferences. 

3 SelectatiScan Preferences. 

4 Dati die pe zonaQuality vs. Speed. 

5 Dezactivati Extended lamp pentru ca lampa scanerului sa se stinga dupa 14 
minute de inactivitate. Daca aceasta optiune este "on", lampa scanerului se stinge 
dupa 1 ora de inactivitate. 

Daca problemele cu lampa scanerului continua, cititi Suport tehnic pentru client. 

Cum sting lampa scanerului? 

In mod normal nu este nevoie sa opriti scanerul deoarece dupa o perioada de 
inactivitate (de aprox. 14 minute) scanerul intra Tn modul economie de energie. Daca 
trebuie sa opriti scanerul complet, deconectati-l de la sursa de alimentare (priza 
electrica sau dispozitiv de protectie la tensiune). 



12 



Scanerul digital flatbed HP Scanjet 3770 



Cum scanez text pentru editare? 

Scanerul foloseste Optical Character Recognition (OCR) pentru a converti textul de pe o 
pagina Tn text care poate fi editat pe calculator. Softul OCR este instalat automat cand 
instalati HP Image Zone. 

Pentru a selecta setari OCR, realizati pasii urmatori: 

1 Deschideti HP Director. 

2 Dati die pe Settings, die pe Scan Preferences, si apoi selectati Button Settings. 

Nota Daca porniti scanarea de la butonul de pe capacul scanerului, dati die pe 
zona Scan button. Daca porniti scanarea din HP Director, dati die pe 
butonul Scan Document (Director). 

3 Dati die pe Modify Scan Document Settings si apoi die pe zona Editable Text 
Settings . 

Doua optiuni de formatare sunt disponibile: 

- Retain page formatting. Cand selectati aceasta optiune, blocurile de text, 
tabelele si grafica sunt re-create Tn acelasi loc iar formatarea cuvintelor si a 
paragrafelor se pastreaza. Aceasta poate face editare mai dificila deoarece 
softul salveaza coloanele Tn cadre fara ca textul sa se continue dintr-o coloana 
Tn alta. Selectati casuta de selectie Use columns when possible pentru a 
pastra coloanele care sunt mai usor de editat. Majoritatea utilizatorilor aleg 
aceasta optiune. Textul se continua dintr-o coloana Tn alta, permitand o editare 
mai usoara. 

- Do not retain page format. Selectati aceasta optiune pentru text continuu. 
Aceasta creeaza un fisier cu text continuu; se recomanda pentru text pe care 
doriti sa-l editati si reformatati Tn alte scopuri. 

Textul scanat se poate sa nu apara pe calculator exact asa cum a aparut pe original, 
mai ales daca acesta contine zone §terse sau patate. De exemplu, unele caractere pot 
fi incorecte sau lipsi. Cand editati, comparati textul scanat cu originalul si faceti corectiile 
necesare. 

Probleme de instalare §i configurare a scanerului 

Aceasta sectiune contine solutii de instalare si configurare. 
Verificati calculatorul 

» 

• Verificati calculatorul daca Tndeplineste cerintele sistem minime afisate pe cutia 
scanerului. 

• Daca nu aveti suficient spatiu liber pe disc, Tnlaturati fisierele nenecesare sau 
instalati softul pe alta unitate de disc. 

Folositi privilegiile de administrator 

Daca instalati scanerul pe sistemul Microsoft Windows 2000 sau XP, trebuie sa va 
logati ca Administrator. Vedeti asistenta din sistemul dvs. de operare pentru a afla cum 
sa va logati ca Administrator. 



Manualul utilizatorului 



13 



Capitol 2 



Folositi un folder valid 

Pe un calculator Microsoft Windows, daca primiti un mesaj ca "Destination Directory Is 
Invalid" or "Program Folder Is Invalid" Tn timpul instalarii, poate nu ati citit /scris 
permisiunile la acel folder. 



Verificati cablurile 

» 



Tipul de cablu 


Actiune 


Cablu de 
alimentare 


Cablul de alimentare este conectat Tntre scaner si o priza de 
curent alternativ. 

• Verificati cablul de alimentare daca este conectat ferm Tntre 
scaner si o priza electrica functional^ sau un dispozitiv de 
protectie la tensiune. 

• Cand cablul de alimentare este conectat la un dispozitiv de 
protectie la tensiune, asigurati-va ca dispozitivul este conectat 
la o priza si pornit. 

• Deconectati cablul de alimentare de la scaner si opriti 
calculatorul. Dupa 60 secunde, reconectati cablul de 
alimentare la scaner si porniti calculatorul, Tn aceasta ordine. 


cablu USB 


Cablul USB este conectat Tntre scaner si calculator. 

• Folositi cablul care este inclus cu scanerul. Un alt cablu USB 
se poate sa nu fie compatibil cu scanerul. 

• Verificati cablul USB sa fie conectat ferm Tntre scaner si 
calculator. 

Pentru informatii suplimentare privind depanarea USB, vedeti 
www.hp.com/support, selectati tara/regiunea si apoi folositi 
instrumentul de cautare pentru a gasi teme de depanare USB. 



Nota Pe un calculator Macintosh, folositi Apple System Profiler pentru a va asigura ca 
scanerul este conectat corect la calculator. 



Probleme de initializare si hardware la scaner 

Aceasta sectiune contine solutii pentru probleme de initializare si hardware ale 
scanerului. 

Resetati scanerul 

» 

Daca primiti un mesaj de eroare similar cu "Scanner initialization failed" or "Scanner not 
found" cand Tncercati sa folositi scanerul: 

1 Tnchideti softul HP Scanning daca este deschis. 

2 Deconectati cablul care conecteaza scanerul la calculator. 

3 Opriti scanerul deconectand cablul de alimentare. 

4 Opriti calculatorul, asteptati 60 secunde si apoi porniti-l din nou. 

5 Porniti iar scanerul reconectand cablul de alimentare. 
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6 Reconectati cablul USB care conecteaza calculatorul si scanerul. 

- Verificati cablul USB daca este conectat corect la spatele scanerului. Simbolul 
USB de pe capatul cablului (conector) trebuie sa fie Tn sus. Cand este 
conectat corect, conectorul USB joaca putin. Cand este conectat incorect, 
conectorul USB sta fix. 

- Tncercati sa conectati cablul USB la un port USB diferit pe calculator. 

Daca scanerul Tnca nu se initializeaza, rulati utilitarul Repair (numai la calculatoarele 
Windows) asa cum este descris Tn sectiuneaScanerul nu mai functioneaza corect . 

Testati hardware-ul scanerului 

Daca credeti ca scanerul are o problems hardware, verificati cablurile daca sunt ferm 
conectate la scaner, calculator si sursa de energie. Cand cablurile sunt corect 
conectate, testati scanerul folosind acest procedeu. 

1 Verificati cablul TMA de pe capacul scanerului daca este conectat la spatele 
scanerului. 

2 Asigurati-va ca scanerul nu este conectat la calculator. 

3 Resetati scanerul. Cititi Resetati scanerul. 

4 Deconectati cablul USB si cablul de alimentare de la scaner. 

5 Verificati cablul de alimentare al scanerului daca este conectat Tnca la sursa de 
alimentare. 

6 Apasati si mentineti apasate butoanele Scan(|p) si Copy (%>) de pe scaner 
simultan Tn timp ce reconectati cablul de alimentare la scaner. 

TMA se aprinde timp de trei secunde si apoi se stinge. Dupa ce TMA se stinge, 
carul din scaner trebuie sa se mute Tnainte si Tnapoi iar lampa scanerului se 
aprinde. Lampa scanerului trebuie sa clipeasca de 6 ori Tn timp ce carul Tnca se 
misca. 

7 Pentru a termina testul, deconectati cablul de alimentare. 

Scanerul nu mai functioneaza corect 

Daca scanerul se opreste din scanat, urmati pasii de mai jos Tn ordine. Dupa fiecare 
pas, porniti o scanare pentru a vedea daca scanerul functioneaza. Daca nu, treceti la 
pasul urmator. 

• Poate fi un cablu slabit. Asigurati-va ca ambele cabluri USB si de alimentare sunt 
ferm conectate 

• Deconectati cablul de alimentare de la sursa, asteptati 60 secunde si apoi 
reconectati-l. 

• Restartati calculatorul. 

• Poate fi un conflict software pe calculator. Se poate sa fie nevoie sa reinstalati HP 
Image Zone. Pentru a face aceasta rulati utilitarul Repair (numai calculatoarele 
Windows). 

- Dati die pe Start, indicatiSettings, si apoi die pe Control Panel (Tn Windows 
XP, die pe Start, si die pe Control Panel). 

- Dati die pe Add/Remove Programs, si apoi selectati HP Image Zone. 
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- Dati die pe Add/Remove (sau Change, Tn functie de versiunea de Windows). 

- Urmati instructiunile de pe ecranul calculatorului si apoi dati die pe Repair. 

• Instalati scanerul pe un alt calculator. Aceasta va ajuta sa vedeti daca problema 
este la calculator sau la scaner. 

Probleme privind Transparent materials adapter 
(TMA) 

Folositi aceasta sectiune pentru a rezolva problemele legate de scanarea diapozitivelor 
sau negativelor de 35 mm din TMA. 

Transparent materials adapter nu mai functioneaza deloc. 

Cablul de la TMA poate nu este conectat corect. Verificati cablul adaptorului sa fie 
conectat ferm de la TMA la portul TMA de la spatele scanerului. 

Nu puteti selecta diapozitive sau negative Tn fereastra de dialog What are 
you scanning? 

Dupa fiecare pas, porniti o scanare pentru a vedea daca scanerul functioneaza. Daca 
nu, treceti la pasul urmator. 

• Cablul de la adaptorul TMA poate nu este conectat corect. Asigurati-va ca este 
conectat ferm la portul TMA de pe scaner. 

• Daca TMA a fost conectat Tn timp ce softul HP Scanning rula, restartati softul. 
Aceasta face ca softul sa detecteze adaptorul. 

• Poate ati selectat anterior Do not ask me again Tn fereastra de dialog What are 
you scanning? ceea ce Tnseamna ca fereastra de dialog What are you 
scanning? este evitata. Pentru a reseta fereastra de dialog astfel Tncat sa apara, 
realizati pasii urmatori: 

- Din HP Director, dati die pe Settings. 

- Dati die pe Scan Picture Settings. 

- Dati die pe zona Preferences. 

- SelectatiPrompt for originals, slides or negatives cand TMA este atasat. 

Nu este vizibila nici o lumina sau se vede o lumina slaba Tn TMA. 

Dupa fiecare pas, porniti o scanare pentru a vedea daca butoanele functioneaza. Daca 
nu, treceti la pasul urmator. 

• Asigurati-va ca transparent materials adapter (TMA) este conectat la scaner. 

• Asigurati-va ca Slides from a Transparent Materials Adapter sau Negatives 
from a Transparent Materials Adapter este selectata Tn fereastra de dialog 

Scan Picture. Daca aceste doua optiuni nu sunt disponibile, restartati softul Tn timp 
ce TMA este conectat la scaner. 

• Becul din adaptor poate nu functioneaza. Apasati butonul Scan (|p), apoi selectati 
Slides or Negatives si vedeti daca se aprinde. Daca becul e spart, e necesar 
service-ul. Cititi Suport tehnic pentru client. 

• Adaptorul are Tncalzire scurta. Asteptati cateva secunde pentru a vedea daca 
lumina se aprinde. Pentru cea mai buna calitate de scanare, lasati lampa 
adaptorului sa se Tncalzeasca eel putin 30 secunde. 
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Rezolvati problemele privind diapozitivele §i 
negativele 

Folositi aceasta sectiune pentru a rezolva problemele legate de scanarea diapozitivelor 
sau negativelor de 35 mm din TMA. 

Imaginea nu poate fi marita 

Poate ati selectat Zoom in Tn loc de Resize. Zoom in schimba numai vederea pe 
ecran. Folositi Resize pentru a schimba marimea imaginii scanate. Pentru mai multe 
informatii, cititi help-ul HP Image Zone. 

Culori tiparite incorect sau imagine prea deschisa sau prea Tnchisa 

• O zona de scanare finala poate nu a fost selectata. Softul poate seteaza expunerea 
pentru Tntreaga zona Tn locul unei zone finale de scanare. Selectati si trageti liniile 
Tn jurul zonei de selectie pe care o doriti pentru scanarea finala. 

• Setarile pentru materiale transparente sunt inversate. Selectati Slides from TMA 
pentru diapozitive sau Negatives from TMA pentru negative. 

• Asigurati-va ca ferestrele adaptorului nu sunt blocate sau murdare. 

Imaginea scanata apare usor colorata, de obicei Tn roz. 

Imaginea a fost scanata probabil fara a se folosi adaptorul. Pentru a verifica pasii pentru 
scanarea diapozitivelor sau negativelor de 35 mm, vedeti Scanarea diapozitivelor si 
negativelor. 

Pe imaginea scanata apar puncte sau dungi. 

• Verificati diapozitivul sau negativul original pentru defecte sau impuritati. 

• Curatati sticla scanerului. 

• Curatati ferestrele adaptorului folosind o carpa moale, usor umezita. 

Imaginile scanate sunt Tnchise 

• Verificati sa vedeti daca lumina adaptorului este aprinsa Tnainte de a da die pe 
Scan sau Accept. 

• Becul din adaptor poate fi spart sau nu merge. Daca becul e spart, este necesar 
service-ul. 

Imaginea scanata este neagra chiar daca lumina adaptorului este 
aprinsa 

• Din meniul Basic din HP Image Zone, dati die pe Lighten/Darken. 

• Asigurati-va ca ferestrele adaptorului nu sunt blocate sau murdare. 
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Dezinstalati softul 

9 

Urmati pasii de mai jos pentru a dezinstala softul. 

1 Faceti un pas din urmatoarele: 

- Din meniul Start indicatiPrograms sau All Programs, indicati HP, indicati 
numele scanerului sau Scanners, si dati die pe Uninstall Software. 

- Dati die pe Start, indicati Settings, si dati die pe Control Panel (Tn Windows 
XP, dati die pe Start, si dati die pe Control Panel). Dati die pe Add/Remove 
Programs, selectati HP Image Zone si dati die pe Add/Remove (sau Change, 
Tn functie de versiunea dvs. de Windows). HP Install Wizard apare. 

2 Dati die pe Next. 

3 Selectati Remove, si apoi dati die pe Next. 
Softul este Tnlaturat din calculator. 



Informatii de depanare suplimentare 

Pentru a rezolva alte probleme privind scanerul sau transparent materials adapter, 
accesati help-ul on-screen: 

1 Deschideti HP Director. 

2 Dati die pe Help, si apoi dati die pe HP Scanjet 3770 scanner. 

Pentru a rezolva problemele legate de softul scanerului, cititi help-ul HP Image Zone 
on-screen. 
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3 Suport tehnic pentru client 



Aceasta sectiune contine informatii de suport tehnic, inclusiv numerele de telefon si 
informatii despre site-ul web. 

Optiuni de acces la site-ul web 

Clientii cu dezabilitati pot obtine ajutor vizitand www.hp.com/accessibility. 

site-ul web HP 

Vizitati www.hp.com la: 

• Aflati sugestii pentru a scana mai eficient si creativ. 

• Accesati cele mai noi drivere si software HP Scanjet. 

• Tnregistrati produsul. 

• Abonati-va la newsletters, cele mai noi drivere si software si anunturi de suport 
tehnic. 

• Cumparati accesorii. 

Procedeul de suport tehnic 

Procedeul de suport tehnic HP functioneaza mai eficient daca realizati pasii urmatori Tn 
ordinea specificata: 

1 Cititi help-ul electronic pentru software si scaner, inclusiv sectiunea de depanare. 

2 Accesati site-ul web HP Customer Support pentru asistenta. Daca aveti acces la 
Internet, puteti obtine o mare varietate de informatii despre scaner. Vizitati site-ul 
web HP pentru asistenta, drivere si cele mai noi softuri la www.hp.com/support. HP 
Customer Support Website este disponibil Tn urmatoarele limbi: olandeza, engleza, 
franceza, germana, italiana, portugheza, spaniola, suedeza, chineza veche, 
chineza moderna, japoneza, coreeana. (Informatiile de suport tehnic pentru 
daneza, finlandeza si norvegiana sunt disponibile numai Tn engleza.) 

3 Accesati HP e-support. Daca aveti acces la Internet, contactati HP via e-mail 
mergand la www.hp.com/support. Veti primi un raspuns personal de la un tehnician 
HP Customer Support. Asistenta prin e-mail este disponibila Tn limbile afisate pe 
acel site web. 

4 Contactati dealer-ul HP local. Daca scanerul dvs. are o eroare hardware, duceti-l la 
dealer-ul local HP pentru solutionare. Service-ul este gratuit pe perioada de 
garantie limitata. Dupa perioada de garantie, vi se va impune taxa de service. 

- Contactati HP Customer Support Center pentru asistenta prin telefon Tn tara/ 
regiunea dvs.: www.hp.com/support. Puteti lua parte la eforturile continue ale 
companiei HP de a-si Tmbunatati serviciile de asistenta telefonica, vizitand 
regulat site-ul web HP pentru noi informatii privind conditiile de service si 
livrare. Daca nu va puteti rezolva problema folosind optiunile de mai sus, 
sunati la HP stand Tn fata calculatorului si a scanerului. Pentru un service mai 
rapid, va rugam sa aveti pregatite urmatoarele informatii: 

- Numarul de model al scanerului (localizat pe scaner) 
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- Numarul serial (localizat pe scaner) 

- sistemul de operare 

- versiunea softului de scaner (pe eticheta CD-ului) 

- Mesaje afisate Tn momentul unei situatii 

Conditiile aplicabile pentru asistenta HP prin telefon sunt supuse schimbarii fara 
preaviz. 

Suportul tehnic prin telefon este gratuit de la data cumpararii pentru perioada 
specificata daca nu se mentioneaza altfel. 



Locatii 


Perioada de suport tehnic gratuit 


Africa 


30 zile 


Asia Pacific 


1 an 


Canada 


1 an 


Europa 


1 an (Vedeti tabelele de mai jos pentru 
detalii pentru fiecare tara.) 


America Latina 


1 an 


Orientul de Mijloc 


30 zile 


Statele Unite 


90 zile 



Suport tehnic prin telefon Tn Statele Unite 

Suportul este disponibil atat Tn timpul cat si dupa perioada de garantie. 

In perioada de garantie, asistenta tehnica prin telefon este oferita gratuit. Sunati la 
800-HPINVENT (800-474-6836). Asistenta prin telefon Tn SUA este disponibila atat Tn 
engleza cat si Tn spaniola 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana (zilele si orele de 
asistenta se pot schimba fara preaviz). 

Dupa perioada de garantie, sunati la 800-HPINVENT (800-474-6836). Taxa este de 
25,00 $ per problema, si se Tncarca pe cartea de credit. Daca produsul HP necesita 
service, sunati la HP Customer Support Center, care va ajuta sa determinati daca este 
necesar service-ul. 

Suport telefonic Tn Europa, Orientul de Mijloc §i Africa 

Numerele de telefon si politicile HP Customer Support Center se pot schimba. Vizitati 
site-ul web urmator pentru a verifica detaliile si conditiile de asistenta prin telefon Tn 



tara/regiunea dvs.: www.hp.com/support. 


Algeria 


61 56 45 43 


Austria 


www.hp.com/support 


Bahrain 


800 171 


Belgia 


www.hp.com/support 
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(continuare) 



Cehia 


261307310 


Egipt 


2 532 5222 


Finlanda 


www.hp.com/support 


Franta 


www.hp.com/support 


Germania 


www.hp.com/support 


Grecia 


+ oU ziu ouyooUo (international) 
801 1 1 22 55 47 (Tn-tara) 
800 9 2649 (Cipru) 


Ungaria 


1 382 1 1 1 1 


Irlanda 


www.hp.com/support 


Israel 


(0) 9 830 4848 


Italia 


www.hp.com/support 


Luxemburg 


www.hp.com/support 


Orientul Mijlociu 


+971 4 366 2020 (numar international ) 


Maroc 


22 404747 


Olanda 


www.hp.com/support 


Nigeria 


1 3204 999 


Norvegia 


www.hp.com/support 


Polonia 


22 5666 000 


Portugalia 


www.hp.com/support 


Romania 


(21) 315 4442 


Rusia 


095 7973520 (Moscova) 
812 3467997 (St.Petersburg) 


Arabia Saudita 


800 897 1444 


Slovacia 


2 50222444 


Africa de Sud 


+27 11 2589301 (international) 
086 0001030 (Africa de Sud) 


Spania 


www.hp.com/support 


Suedia 


www.hp.com/support 


Elvetia 


www.hp.com/support 


Tunisia 


71 89 12 22 
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(continuare) 


Turcia 


216 579 71 71 


Ucraina 


(380 44) 4903520 


Emiratele Arabe Unite 


800 4520 


Regatul Unit 


www.hp.com/support 



Suport tehnic in toata lumea 

Numerele de telefon si politicile HP Customer Support Center se pot schimba. Vizitati 
site-ul web urmator pentru a verifica detaliile si conditiile de asistenta prin telefon Tn 
tara/regiunea dvs: www.hp.com/support. 



Argentina 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Australia 


+61 (3) 8877800 


Brazilia 


+55 (1 1 ) 3747 7799 (Grande Sao Paulo) 
+55 0800 157751 (Outside Grande Sao 

n — , ,i _ \ 

raulo) 


Canada 


-i onn udim\/emt /onn a~t a cqoc\ 
1 oUU MrlNVbN 1 (oUU-4 /4-boob) 

905-206-4663 (Mississauga) 


America Centrala si Caraibiana 


+1 800 711 2884 


Chile 


800 360 9994 


China 


+ OD (Zl ) oool 401 o 


Columbia 


01 800 011 4726 


Costa Rica 


0 800 011 0524 


Republica Dominicana 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hong Kong SAR 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21) 350 3408 


Jamaica 


0-800-7112884 


Japonia 


0570 000 51 1 (pe teritoriul Japoniei) 
+81 3 3335 9800 (Tn afara Japoniei) 


Coreea 


+82 1588-3003 (Seoul) 

0 80-999-0700 (Tn afara Seoul) 
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(continuare) 



Malaiezia 


+60 1 800 805 405 


Mexic 


01-800-4726684) 




(55) 5258 9922 


Noua Zeelanda 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0800 10111 


Filipine 


+ 63 (2) 867 3551 


Puerto Rico 


+1 877 2320 589 


Singapore 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Tailanda 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad & Tobago 


1 800 7112884 


Statele Unite 


1 800 HPINVENT (800-474-6836) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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4 Specificatii de produs 



Aceasta sectiune contine specificatii de produs pentru scanerul digital flatbed HP 
Scanjet 3770 si accessorii. 

Specificatii pentru scaner 



Numele 


Descrierea 


Tipul de scaner 


Flatbed 


Greutatea (fara capac) 


Scaner digital flatbed HP Scanjet 3770 de 2,008 kg 


Marimea scanerului (fara 
capac) 


Scaner digital flatbed HP Scanjet 3770 de286,85 x 
435,51 x 47 mm (1 1 ,29 x 1 7,1 5 x 1 ,85 inci) 


Marimea scanerului (cu 
capac) 


Scaner digital flatbed HP Scanjet 3770 de 286,85 x 
435,51 x 65,46 mm (1 1,29 x 17,15 x 2,57 inci) 


element de scanare 


Charged-coupled device 


mierraia 


ni-opeea uod 


Rezolutia optica 


HP Scanjet 3770 digital flatbed scanner 2400 dpi 


rezolutia hardware 


Mr ocanjet 61 i\j digital Tiatuea scanner izuu x z4UU 
dpi 


rezolutie selectabila 


12 dpi - 999.999 dpi la scalare de 100% 


AC line voltage 


1 00-1 20 V 60 Hz - America de Nord 200-240 V 50 Hz - 
Europa Continental;!, Regatul Unit, Australia 100-240 V 
50 Hz/60 Hz - restul lumii 


Consumul de energie 


Pentru date privind consumul de energie vedeti fisierul 
regulatory_supplement.htm pe CD-ul HP Image Zone. 






Scanerul digital flatbed HP Scanjet 3770 este Tn 
conformitate cu programul Energy Star. In calitate de 
partener Energy Star, Hewlett-Packard Company a 






1 CHANGE FOR THE 

■ BETTER WITH 

■ ENERGY STAR 




stabilit ca acest produs Tndeplineste indicatiile Energy 
Star pentru economia de energie. 







Specificatii pentru Transparent materials adapter 
(TMA) 

Urmatoarele specificatii se refera la transparent materials adapter (TMA) si nu la 
scaner. 
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Numele 


Descrierea 


Tipuri de diapozitive 


Toate tipurile standard de diapozitive de 35 mm cu 
grosime de pana la 3,2 mm: Tipurile A, SB si LKM 


Tipuri de negative 


35 mm 


Capacitatea de diapozitive 


2 


Capacitatea de negative 


1 banda de negativ 


Marimea 


276,62 x 450,39 x 18,46 mm 


Greutatea 


1 ,02 kg 


Cerinte de consum 


12 VDC, 5,2 mA, .0603 watts < (furnizat de scaner) 



Specificatii de mediu 



Numele 


Descrierea 


Temperatura 


Scaner si TMATn functiune: 10° - 35° C (50° - 95° F) 


Depozitare: -40° - 70° C (-40° - 158° F) 


Umiditatea relativa 


La functionare: 15% - 80% fara condens 10° - 35° C (50° - 
95°F) 


La depozitare: 0° - 65° C sau (32° - 149° F) 
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